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DZIÊKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU, 

¯YCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBS£UGI ORAZ BEZPIECZNEGO 

U¯YTKOWANIA.

urz¹dzenie nie wymaga zezwolenia policji i dostêpne jest dla osób 

pe³noletnich (dz. u. nr 53, 1999 r., poz. 549, art. 11 pkt. 6)

DO U¯YTKOWNIKA

Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji i warunków 

gwarancji oraz o postêpowanie zgodnie z zaleceniami i instrukcj¹ obs³ugi! 

RODZAJ FUNKCJI ORAZ ILOŒÆ AKCESORIÓW ZALE¯NE S¥ OD MODELU 

£UKU.

Rysunek pogl¹dowy

Ramie

Œruba ramienia
(regulacja si³y naci¹gu)

Uchwyt
(majdan)

Linka

Œlizg prowadnicy

Prowadnica linek

Ciêciwa

Bloczek

Ogólne informacje

1. Przed ka¿dorazowym rozpoczêciem strzelania sprawdŸ, czy ³uk jest w dobrym 

    stanie technicznym, nie ma brakuj¹cych lub zu¿ytych elementów. 

2.  Przed strzelaniem sprawdŸ tak¿e strza³y. Powinny byæ  one proste i bez œladów 

     pêkniêæ, czy innych uszkodzeñ. 

3.  Z³y stan techniczny strza³, lub ³uku mo¿e spowodowaæ niebezpieczne obra¿enia 

     cia³a

4. Kupuj¹c strza³y zwracaj uwagê aby dopasowaæ odpowiedni model strza³y do 

    ³uku. Strza³y musz¹ mieæ odpowiedni¹ d³ugoœæ oraz masê. Rodzaj strza³y 

    odpowiedniej do danego ³uku mo¿na wywnioskowaæ z  oznaczenia na ³uku, 

    lub z opisu produktu.  

Regulacja ³uku

Regulacjê nale¿y wykonywaæ w czasie, gdy ³uk nie jest u¿ywany. 

Regulacja si³y naci¹gu

Si³a naci¹gu jest fabrycznie ustawiona na 2 funty powy¿ej si³y szczytowej 

zaznaczonej na naklejce fabrycznej na dolnym ramieniu. Zmiany w sile naci¹gu 

mog¹ byæ wykonane poprzez obrót œruby ramion. Zanim zostan¹ podjête zmiany 

ustawienia, nale¿y obróciæ œrubê ramienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

a¿ do koñca. Nigdy nie stosuj nadmiernej si³y, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ 

uszkodzenia. Œruba mo¿e byæ wtedy obrócona, przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara, w celu uzyskania ¿¹danej si³y naci¹gu. Lecz NIGDY nie obracaj wiêcej 

ni¿ 4 obroty. Odkrêcaj œruby na przemian max po 1 obrocie .Obydwa ramiona 

musz¹ byæ wyregulowane w ten sam sposób. Uwaga! W niektórych modelach 

œrubê nale¿y poluzowaæ przed regulacj¹.    

Regulacja d³ugoœci naci¹gu

Regulacja d³ugoœci naci¹gu mo¿e byæ wykonywana poprzez ustawienie 

modu³ów na bloczkach zamocowanych na koñcach ramion ³uku. 

W pierwszej kolejnoœci nale¿y odkrêciæ œrubê mocuj¹c¹ modu³ do bloczka, 

nastêpnie ustawiæ otwór na odpowiedniej dla strzelca wartoœci i dokrêciæ œrubê 

do oporu. Czynnoœæ ta musi byæ wykonana  zarówno na jednym, jak

i na drugim bloczku.

Zwiækszenie dùugoúci naciàgu prowadzi jednoczeúnie do zwiækszenia siùy

naciàgu ùuku.

Modu³
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Monta¿ celownika i ustawianie trzpieni celowniczych

Prze³ó¿ do³¹czon¹ œrubê przez górny otwór w elemencie mocowania celownika 

z majdanem nastêpnie prze³ó¿ drug¹ z do³¹czonych œrub przez dolny otwór 

w elemencie mocowania celownika z majdanem. 

Celownik zamontuj z prawej strony majdanu.

Przykrêæ celownik do ³uku.

Ustaw celownik w optymalnej pozycji, a nastêpnie dokrêæ œruby za³¹czonym 

kluczem imbusowym.

Przy ustawianiu nale¿y pamiêtaæ, aby zawsze “pod¹¿aæ za grup¹”. Czyli jeœli 

strza³y uk³adaj¹ siê po lewej stronie tarczy, nale¿y przesun¹æ trzpieñ celowniczy 

tak¿e w lewo. Jeœli strza³y uk³adaj¹ siê pod celem, to nale¿y przesun¹æ trzpieñ 

celowniczy tak¿e w dó³.

Monta¿ i ustawienie prowadnicy linek

Prowadnice linek nale¿y wmontowaæ w otwór w œrodkowej czêœci majdanu. 

Nastêpnie nale¿y na niego za³o¿yæ œlizg prowadnicy w którym nale¿y umieœciæ 

linki. Zadaniem prowadnicy jest trzymanie linek poza drog¹ strza³y. Podczas 

ustawiania prowadnicy, nale¿y zwróciæ uwagê, aby prêt nie odstawa³ za bardzo, 

gdy¿ w ³uku bloczkowym mo¿e to spowodowaæ wyskoczenie kabli zza 

prowadnicy.

Monta¿ podpórki (podstawki) pod strza³ê

Prze³ó¿ do³¹czon¹ œrubê przez owalny otwór w podstawce, uprzednio 

podk³adaj¹c pod œrubê za³¹czon¹ podk³adkê.

Przykrêæ podstawkê do ³uku z prawej strony majdanu.

Ustaw podstawkê w optymalnej pozycji, a nastêpnie dokrêæ œrubê za³¹czonym 

kluczem imbusowym.

Monta¿ stabilizatora

Stabilizator nale¿y wkrêciæ z przodu w doln¹ czêœæ majdanu.

Konserwacja ³uku

Prawid³owa konserwacja ³uku zapewni jego bezproblemowe i d³ugoletnie 

dzia³anie

1. Ciêciwa i linki powinny byæ woskowane specjalnym woskiem, przed ka¿dym

    Strzelaniem, a tak¿e przed d³u¿szym okresem nie u¿ywania ³uku.

2. Ciêciwa i linki powinny byæ okresowo wymieniane. Zu¿yta linka czy ciêciwa 

    mo¿e nagle pêkn¹æ i spowodowaæ powa¿ne urazy i uszkodzenie ³uku. Przed 

    d³u¿szym nie u¿ywaniem ³uku poluzuj jego naci¹g odkrêcaj¹c œruby

    o 4 obroty od pe³nego dokrêcenia.

ZALECA SIÊ WYMIANÊ CIÊCIWY I LINEK CO 5000 STRZA£ÓW LUB RAZ NA 

ROK. 

Bezpieczeñstwo

1. £uk, jak ka¿d¹ broñ trzeba traktowaæ z najwy¿sz¹ ostro¿noœci¹. Zawsze noœ 

     okulary ochronne!

2. NIGDY NIE STRZELAJ Z £UKU “NA SUCHO”! Strzelanie bez strza³y mo¿e 

    spowodowaæ uszkodzenie ³uku oraz powa¿ne urazy strzelca.

3. Starannie przygotuj swój cel i miej œwiadomoœæ tego co znajduje siê za nim i 

    w jego okolicy. Strza³a mo¿e lecieæ na znaczny dystans i spowodowaæ szkody 

   na rozleg³ym terenie. 

4. Jeœli ³uk jest naci¹gniêty i strzelec chce zrezygnowaæ ze strza³u, mo¿e to 

   zrobiæ ale ciêciwê nale¿y poluzowaæ powoli. Zachowaj sztywn¹ rêkê 

   trzymaj¹c¹ ³uk i przygotuj siê na gwa³towne poci¹gniêcie ciêciwy. 

5. Staraj siê dobieraæ ³uk lub regulowaæ jego naci¹g tak, aby by³ dopasowany do 

    umiejêtnoœci strzelca.

6. Nigdy nie modyfikuj ³uku na w³asn¹ rêkê. Modyfikacje spowoduj¹ utratê 

    gwarancji.

7. Nigdy nie kieruj napiêtego ³uku w kierunku,  w którym nie chcia³byœ oddaæ 

    strza³u.

USTAWIANIE £UKU

Miejsce osadzenia strza³y na ciêciwie

Miejsce osadzenia powinno znajdowaæ siê 5 mm powy¿ej punktu, gdzie    

pozioma linia z podstawki pod strza³ê krzy¿uje siê z ciêciw¹.
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Uwaga

Uwaga Uwaga

Uwaga Uwaga

UwagaUwaga

Nigdy nie celuj w stronê ludzi i zwierz¹t. Trzymaj karabin zdala od dzieci

Nigdy nie zagl¹daj w lufê Gdy nie u¿ywasz broni wyjmij akumulator i magazynek

Nie trzymaj palca na spuœcie je¿eli nie strzelasz U¿ywaj tylko markowych kulek.
Kulka raz wystrzelona nie nadaje sie do kolejnego u¿ycia.

.

. .

.

Pamiêtaj by chroniæ oczy przy pomocy przystosownych
do tego okularów, b¹dŸ gogli.

.

.

UWAGI KOÑCOWE
Uwagi ogólne dotycz¹ce bezpiecznego obchodzenia siê z broni¹, a tak¿e 
z ³ukami. Aby unikaæ wypadków nale¿y stosowaæ siê do nastêpuj¹cych 
wskazówek:
1. Zawsze traktuj ³uk z nale¿yt¹ uwag¹ podobnie jak na³adowan¹, sprawn¹ 
     i gotow¹ do strza³u broñ. 
2. Nigdy nie kieruj napiêtego ³uku tam, gdzie nie chcesz strzelaæ. 
3. Je¿eli nie zamierzasz strzelaæ nie napinaj ³uku. 
4. Nigdy nie zostawiaj ³uku bez dozoru. Zawsze trzymaj go w miejscu 

zabezpieczonym przed kradzie¿¹, z dala od dzieci. 
5. Zawsze utrzymuj ³uk w czystoœci i dobrym stanie technicznym. Przechowuj 

w suchym miejscu.
6. U¿ywaj tylko strza³ przeznaczonych do danego typu ³uku. Starannie 

sprawdzaj strza³y przeznaczone do strzelania. Nie u¿ywaj strza³ pogiêtych, 
z zadziorami, brudnych.

7. U¿ywaj ochraniaczy na d³onie i przedramiê, a tak¿e ochronê wzroku 
8. Wszelkie modyfikacje ³uku nie opisane w tej instrukcji mog¹ byæ 

dokonywane tylko i wy³¹cznie przez specjalistów: 
:: gwarancja nie obejmuje napraw uszkodzeñ przez osoby niepowo³ane 

dokonywuj¹ce wczeœniej jakichkolwiek przeróbek; 
:: producent nie odpowiada tak¿e za szkody powsta³e w wyniku 

nieumiejêtnego obchodzenia siê z ³ukiem.

WARUNKI GWARANCJI

1.  Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiêcy od daty zakupu. 

2. Bez wype³nionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie bêdzie 

uwzglêdnia³ reklamacji. 

3. Producent / Importer zapewnia dobr¹ jakoœæ i sprawne dzia³anie sprzêtu na prawach 

gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.

4. Wady lub uszkodzenia sprzêtu ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuwane bezp³atnie do 

30 dni od dostarczenia sprzêtu do serwisu gwarancyjnego.

5. Kupuj¹cy przy odbiorze sprzêtu zobowi¹zany jest sprawdziæ jego kompletny stan, dzia³anie 

itp. 

6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje siê na karcie gwarancyjnej.

9.  W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci skontaktuj siê ze sprzedawc¹.

7. Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia 

sprzêtu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.

8. Pojêcie naprawa nie obejmuje czynnoœci przewidzianych w instrukcji obs³ugi do wykonania 

których zobowi¹zany jest u¿ytkownik we w³asnym zakresie: 

:: regulacja przyrz¹dów celowniczych,

:: czynnoœci konserwacyjne,

:: dokrêcanie poluzowanych œrub mocuj¹cych, znajduj¹cych siê na zewn¹trz wyrobu – 

reklamacja taka nie bêdzie uwzglêdniana,

:: sposób i zakres naprawy ustala udzielaj¹cy gwarancji.

9. Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia sprzêtu powsta³e na skutek niew³aœciwego lub 

niezgodnego z instrukcj¹ u¿ytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, 

samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia 

mechaniczne.

10.Powy¿sze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mog¹ 

spowodowaæ utratê gwarancji.

11.Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia wynikaj¹ce z dzia³ania si³y wy¿szej jak zjawiska 

atmosferyczne, powodzie, po¿ary itp.

12.Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹ oraz rêkojmi.

13.Reklamacje dot. niekompletnego wyposa¿enia nie bêd¹ uznawane.  

14. Gwarancja zasiêgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ S¥ ZABRONIONE I MOG¥ 

POCI¥GN¥Æ ZA SOB¥ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATÊ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESY£EK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowi¹zek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.

2. W przesy³ce koniecznie znaleŸæ siê musi:

opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z dat¹ sprzeda¿y oraz 

pieczêci¹ firmow¹, dok³adny adres nadawcy i nr telefonu.

3. Przesy³ka powinna byæ odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysy³ki). 

     W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesy³ki reklamacjê nale¿y zg³aszaæ u kuriera lub  

     w Urzêdzie Pocztowym, w którym przesy³ka by³a nadana.

4. W przypadku braku opisu usterki towar nie bêdzie przekazywany do serwisu.

5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powsta³e na skutek nieodpowiedniego 

zabezpieczenia towaru na czas transportu.

6. Przesy³ki wysy³ane na koszt odbiorcy nie bêd¹ odbierane.

7. Produkt sprawny technicznie przys³any do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) 

zostaje odes³any na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przegl¹du.

8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysy³any jest kurierem 

DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.
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Uwaga

Uwaga Uwaga

Uwaga Uwaga

UwagaUwaga

Nigdy nie celuj w stronê ludzi i zwierz¹t. Trzymaj karabin zdala od dzieci

Nigdy nie zagl¹daj w lufê Gdy nie u¿ywasz broni wyjmij akumulator i magazynek

Nie trzymaj palca na spuœcie je¿eli nie strzelasz U¿ywaj tylko markowych kulek.
Kulka raz wystrzelona nie nadaje sie do kolejnego u¿ycia.

.

. .

.

Pamiêtaj by chroniæ oczy przy pomocy przystosownych
do tego okularów, b¹dŸ gogli.

.

.

UWAGI KOÑCOWE
Uwagi ogólne dotycz¹ce bezpiecznego obchodzenia siê z broni¹, a tak¿e 
z ³ukami. Aby unikaæ wypadków nale¿y stosowaæ siê do nastêpuj¹cych 
wskazówek:
1. Zawsze traktuj ³uk z nale¿yt¹ uwag¹ podobnie jak na³adowan¹, sprawn¹ 
     i gotow¹ do strza³u broñ. 
2. Nigdy nie kieruj napiêtego ³uku tam, gdzie nie chcesz strzelaæ. 
3. Je¿eli nie zamierzasz strzelaæ nie napinaj ³uku. 
4. Nigdy nie zostawiaj ³uku bez dozoru. Zawsze trzymaj go w miejscu 

zabezpieczonym przed kradzie¿¹, z dala od dzieci. 
5. Zawsze utrzymuj ³uk w czystoœci i dobrym stanie technicznym. Przechowuj 

w suchym miejscu.
6. U¿ywaj tylko strza³ przeznaczonych do danego typu ³uku. Starannie 

sprawdzaj strza³y przeznaczone do strzelania. Nie u¿ywaj strza³ pogiêtych, 
z zadziorami, brudnych.

7. U¿ywaj ochraniaczy na d³onie i przedramiê, a tak¿e ochronê wzroku 
8. Wszelkie modyfikacje ³uku nie opisane w tej instrukcji mog¹ byæ 

dokonywane tylko i wy³¹cznie przez specjalistów: 
:: gwarancja nie obejmuje napraw uszkodzeñ przez osoby niepowo³ane 

dokonywuj¹ce wczeœniej jakichkolwiek przeróbek; 
:: producent nie odpowiada tak¿e za szkody powsta³e w wyniku 

nieumiejêtnego obchodzenia siê z ³ukiem.

WARUNKI GWARANCJI

1.  Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiêcy od daty zakupu. 

2. Bez wype³nionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie bêdzie 

uwzglêdnia³ reklamacji. 

3. Producent / Importer zapewnia dobr¹ jakoœæ i sprawne dzia³anie sprzêtu na prawach 

gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.

4. Wady lub uszkodzenia sprzêtu ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuwane bezp³atnie do 

30 dni od dostarczenia sprzêtu do serwisu gwarancyjnego.

5. Kupuj¹cy przy odbiorze sprzêtu zobowi¹zany jest sprawdziæ jego kompletny stan, dzia³anie 

itp. 

6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje siê na karcie gwarancyjnej.

9.  W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci skontaktuj siê ze sprzedawc¹.

7. Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia 

sprzêtu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.

8. Pojêcie naprawa nie obejmuje czynnoœci przewidzianych w instrukcji obs³ugi do wykonania 

których zobowi¹zany jest u¿ytkownik we w³asnym zakresie: 

:: regulacja przyrz¹dów celowniczych,

:: czynnoœci konserwacyjne,

:: dokrêcanie poluzowanych œrub mocuj¹cych, znajduj¹cych siê na zewn¹trz wyrobu – 

reklamacja taka nie bêdzie uwzglêdniana,

:: sposób i zakres naprawy ustala udzielaj¹cy gwarancji.

9. Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia sprzêtu powsta³e na skutek niew³aœciwego lub 

niezgodnego z instrukcj¹ u¿ytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, 

samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia 

mechaniczne.

10.Powy¿sze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mog¹ 

spowodowaæ utratê gwarancji.

11.Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia wynikaj¹ce z dzia³ania si³y wy¿szej jak zjawiska 

atmosferyczne, powodzie, po¿ary itp.

12.Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹ oraz rêkojmi.

13.Reklamacje dot. niekompletnego wyposa¿enia nie bêd¹ uznawane.  

14. Gwarancja zasiêgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ S¥ ZABRONIONE I MOG¥ 

POCI¥GN¥Æ ZA SOB¥ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATÊ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESY£EK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowi¹zek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.

2. W przesy³ce koniecznie znaleŸæ siê musi:

opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z dat¹ sprzeda¿y oraz 

pieczêci¹ firmow¹, dok³adny adres nadawcy i nr telefonu.

3. Przesy³ka powinna byæ odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysy³ki). 

     W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesy³ki reklamacjê nale¿y zg³aszaæ u kuriera lub  

     w Urzêdzie Pocztowym, w którym przesy³ka by³a nadana.

4. W przypadku braku opisu usterki towar nie bêdzie przekazywany do serwisu.

5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powsta³e na skutek nieodpowiedniego 

zabezpieczenia towaru na czas transportu.

6. Przesy³ki wysy³ane na koszt odbiorcy nie bêd¹ odbierane.

7. Produkt sprawny technicznie przys³any do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) 

zostaje odes³any na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przegl¹du.

8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysy³any jest kurierem 

DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.
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KARTA GWARANCYJNA

Urz¹dzenie:  £uki bloczkowe 

data sprzeda¿y
podpis sprzedawcy

piecz¹tka sklepu

Data
przyjêcia

Data
wydania Rodzaj uszkodzenia Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce :

ul. Drogowców 33/35
42-202 Czêstochowa
tel. 034/ 310 60 00 

www.bron.pl
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